INFORMATOR
Zaktadu Duzego Ryzyka

Informacje wymagane art. 261 a ustawy z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska do podania do publicznej wiadomosci przez prowadzacych zaktady
duzego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej
oraz
Informacje wymagane art. 261 ustawy z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska przeznaczone dla oso6b i obiektow uzytecznosci publicznej oraz
zaktadow znajdujacych sie na terenie ZWR Rejon Rudna i jej sasiedztwie, ktére
moga zosta¢ dotkniete skutkami awarii.
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1. Oznaczenie prowadzacego zaktad (art. 261a 1.1)".

KGHM Polska Miedz S.A.

z siedzibg 59-301 Lubin

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 48
Telefon: +48 76 74 78 200
Fax: +4876 74 78 500
www.kghm.com

KGHM Polska Miedz S.A.

Oddziat Zaktady Wzbogacania Rud
Rejon ZWR Polkowice

ul. Henryka Dabrowskiego 50

59 -100 Polkowice

Telefon: +48 76 74 74 744

Fax: +48767474701

2. Potwierdzenie, ze zaktad podlega przepisom w zakresie przeciwdziatania
powaznym awariom przemystowym (art. 261a 1.2)*.

Zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substanciji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, KGHM Polska Miedz S.A.

Oddziat Zakiady Wzbogacania Rud Rejon ZWR Rudna znajdujacy sie w

Polkowicach zostat zaliczony do grupy zakfadow o duzym ryzyku wystapienia

powaznej awarii_przemysfowej ze wzgledu na ilosé mogacych sie w_nim

znajdowaé materiatéw niebezpiecznych dla srodowiska, w tym w szczegdélnosci

koncentratu miedzi.

KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Wzbogacania Rud Rejon ZWR Rudna
potwierdza, ze podlega przepisom w zakresie przeciwdziatania awariom
przemystowym oraz dokonat Zgloszenia, o} ktérym mowa
w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Zgtoszenie, o ktérym mowa,
prowadzgcy zaktad przekazat Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Komendantowi
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska dnia 28.02.2019 r. wraz ze zgtoszeniem prowadzacy zaktad
przekazat rowniez w dniu 28.02.2019 r. r. Program Zapobiegania Awariom.




3. Opis dziatalnosci zaktadu (art. 261a 1.3)".

Przedmiotem dziatalno$ci instalacji przerébki rud miedzi znajdujacej sie na terenie
Oddziatu Zaklady Wzbogacania Rud, Rejon ZWR ;Rudna” jest produkcja koncentratu
miedziowego z urobku wydobytego we wspolpracujacej z instalacjg kopalni KGHM
Polska Mied? S.A., Oddziat- Zaklady Gornicze ,Rudna’.

Urobek do zakiadu dostarczany jest bezposrednio z szybu skipowego zlokalizowanego
na tym samym rejonie szybowym (,Rudna Gtéwna”) oraz transportem kolejowym
z rejonu szybowego O/ZG ,Rudna Zachodnia”. Pierwszymi elementami
przygotowania urobku jest przesiewanie w celu oddzielenia frakgji drobnej od grubej
oraz kruszenie frakcji grubej. Nastepne etapy procesu produkcyjnego odbywajg sie na
mokro. Kolejnym ogniwem faricucha: technologicznego jest mielenie w rrﬂynach
bebnowych. W Rejonie ZWR ,Rudna”, mielenie odbywa sie w miynach bebnowych na
mokro, co korzystnie wp}ywa na lepsze uziarnienie produktu mielenia i spadek zuzycia
energii. Po uzyskaniu wymaganego uziarnienia urobek kierowany jest do wzbogacania
metoda flotacji. Proces flotacji realizowany jest w 5 stadiach: flotacja wstegpna, flotacja
gtéwna, oraz trzy stadia flotacji czyszezgeych. Kazde stadium, ze wzgledu-na odrebng.
funkcje w ukladzie technologicznym, wymaga zastosowania specyficznych rozwigzan
techniczno-techriologicznych. Najwazniejszym produktem procesu flotacji jest
koncentrat koficowy miedzi o wychodzie okofo 6%, ktéry kierowany jest do procesu
odwadniania w celu zmniejszenia jego wilgotnosci do wymagane] wartosci,
wynoszacej okoto -8,5%. Tak przygotowany koncentrat transportowany jest
przenosnikami tasmowymi na zatadunek wagondw kierowanych do hut miedzi.

Drugi produkt zaktadu wzbogacania — odpady flotacyjne w postaci zawiesiny w wodzie.
technologiczriej - kierowany jest do rzgpia odpaddw koticowych, a nastgpnie siecig
hydrotransportu do tzw. Obiektu Unieszkod!iwiania Odpadéw Wydobywczych Zelazny
Most”.

4. Charakterystyka substancji niebezpiecznych znajdujacych sie¢ na terenie
zakladu (art. 261a1.4)*.
O zaliczeniu O/ZWR Rejonu Rudna do grupy zakfadéw o duzym ryzyku decyduje.

lo§¢ mogacych znajdowaé sie na jej terenie materiatéw niebezpiecznych. Ponizej




przedstawiono charakterystyke tych substancji oraz podano ich nazwy
i zagrozenia, jakie powodujg.

—

‘ Nazwa substanceji Powodowane zaerozenia

H360 - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé lub na
dziecko w tonie matki

H373 - Moze spowodowac uszkodzenie narzgdow w
nastepstwie diugotrwatego lub powtarzajgcego
Koncemt mimi s|e narazenia
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne,

powodujgc dtugotrwate skutki

H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Odczynniki zbierajgce (nazwa | H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania
handlowa: ksantogeniany) H372-  Powoduje uszkodzenie narzadow

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne,

powodujgc diugotrwate skutki
EUHO018 - Podczas stosowania mogg powstawac
tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z

powietrzem
Odczynniki pianotwoércze _
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu
(nazwa handlowa: Nasfroth)
Gaz ziemny H220 -  Skrajnie tatwopalny gaz

Wyciagi z Kart charakterystyki materiatow niebezpiecznych, jakie moga znajdowac sie
na terenie KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Wzbogacania Rud Rejon ZWR

Rudna, a ktére zawierajg szczegotowe informacje dotyczgce wiasciwosci fizyko-

chemiczne tych materiatow, przedstawiono w zafgcznikach od nr 1 do nr 4
do Informatora.



5. Informacje dotyczace sposobow ostrzegania i postepowania spoteczeristwa
w przypadku wystapienia awarii przemysiowej (art. 261. 5.1) oraz art. 261a
1.5)*.

W przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej w O/ZWR Rejon Rudna,

Nadsztygar ds. Produkcji — Kierownik Zmiany O/ZWR z Dziatu Koordynacji Produkciji

petnigcy funkcje stuzby dyspozytorskiej niezwlocznie informuje:

* Dolnoslgskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP,

e Dolnosigskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony _érodOWiska (po godz.
20:00, w niedziele i éwi_e_,ta nalezy informowaé WIOS faxem pod nr telefonu:
76 850 61 38)

Decyzje o ogloszeniu sygnalu alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego zgodnie
Z zapisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia: 21 styéznia 2013 roku w sprawie
systemow wykrywania skazerl | powiadamiania o ich wystgpieniu oraz wiasciwosci
organéw w fych sprawach podejmuje wiasciwy terytorialnie organ administragii

publicznej.

Sposo6b alarmowania o awarii

System alarmowania pracownikow zakltadu, oraz wszystkich innych oséb mogacych
przebywaé na terenie zakiadu, o wystapieniu awarii w O/ZWR Rejon Rudna
realizowany bedzie za pomoca wszystkich dostepnych érodkéw w tym:
- sygnalizatorow - Swietlno-dzwigkowych systemu sygnalizacji pozarowej, tam
gdzie go wykonano,

— za pomocg potaczeri telefonicznych i radiowych,

— poprzez informacje przekazywane i rozpowszechniane osobi$cie przez

przetozonych lub inhe wyznaczone osoby.



Zalecenia dotyczace dziatan, ktére zagrozona ludnos¢ powinna podjaé, oraz ze
sposobu, w jaki powinna sie zachowaé w razie wystapienia powaznej awélrii
przemysiowe;j. :

Przewiduje sig, ze wszystkie mogace wystapi¢ w. zaktadzie awarie przemystowe
zostang ograniczone do terenu zakiadu i nie bedg stwarzaly zag.rozeinia_- dla
spoteczenstwa. Ze wzgledu na whasciwoéci tej substancji nie przewiduje sie zadnej
mozliwosci wystapienia awarii, ktéra spowodowadaby skutki poza granicami _zéak’(adu.
Jednakze w kazdym przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej .zag rozona
ludnos¢é powinna zachowac sig zgodnie z nastepujgcymi wskazdwkami: :

1. Nie zbliza¢ sie do rejonu zagrozenia

2. Pizebywajac na terenie otwartym:

— zwré¢ uwage na kierunek wiatry,

— opuscié zagrozony teren prostopadle do Kierunku wiatru,

— postgpowac zgodnie z poleceniami zawartymiw komunikatach radiowych,
telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome $rodki nagtasniajace,
— chroni¢ drogi oddechowe, wykona¢ filtr ochronny -z _dtjst;ep'nych
materiatéw. |
3. Nastuchiwa¢ komunikatréw udostepnianych w $rodkach masowego prfzekazu_,

w tym w telewizji, radiu oraz w internecie, a w razie potrzeby postépowaé

zgodnie z fre$cig tych komunikatéw.

Wykaz telefonéw _alarmowych zakladowych, powiatowych, miejskich stuzb

odpowiedzialnych za podijecie dziatar ratowniczych i ewakuacyjnych:

— Nadsztygar ds. Produkgji - Kierownik Zmiany O/ZWR - tel. 7’6-83’52 77 10,
7683577 11, 76 833 51 61 (cata dobg), |

— Dyzurny JRGH (zaktadowa straz pozama) — tel. 76 747 0500, 663 790 386,

- Stacja Doraznej Pomocy Ambulatoryjnej wchodzaca w skiad Miedz?ioweg’o
Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie — tel. 76330, | '

— Komenda Powiatowa PSP w Polkowicach - tel. 998, 112,

— Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach - tel. 997, 112,

— Pogotowie Ratunkowe - tel. 999, 112.



Zawiadomienie powinne zawieraé szczegitowe informacje dotyczace:

rodzaju zaistniatego zagrozenia,

I

liczby oséb poszkodowanych,

liczby 0s6b potencjalnie zagrozonych,

doktadng lokalizacje zaistniatego zagrozenia.

6. Informacja o opracowaniu i przedlozeniu wiasciwym oragnom raportu
o bezpieczenstwie (art. 261a 2.1)*:

KGHM Polska MiedZz S.A. Odziat Zakiady Wzbogacania Rud, Rejon ZWR Rudna

potwierdza, ze zgodnie z wymogami Art. 253 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

sporzadzit Raport o bezpieczenistwie i dnia 27.02.2020 r. przekazal go

Doinoslaskiemu Wojewadzkiemu Komiendantowi Paristwowej Strazy Pozarnej oraz

Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

7. Informacje dotyczace gtéwnych scenariuszy awarii przemystowej (art. 261a
2.2)*.
Raport © bezpieczefistwie opisuje gldwne scenariusze powaznych awarii
przemystowych, do jakich moze dojé¢ w O/ZWR Rejon Rudna. Do scenariuszy tych
nalezg nastepujgce zdarzenia:
— rozsypanie koncentratu poza obszarem placu,
— pylenie koncentratu poza obszar placu,
— przedostanie sig¢ wéd opadowych poza obreb placu,
— pozar w poblizu placu,
— pozar w obrebie placu,
~ nieszczelno§¢ zaworu cysterny 2z odczynnikiem  zbierajacym  lub
pianotwérczym,
- rozszezelnienia polgczenia weza roztiadunkowego z odczynnikiem zbierajacym
lub pianotwérczym,
—. pekniecie: weZza roziadunkowego 2z odczynnikiem zbierajgecym lub
pianoﬁvérczym, |

— odjechanie cysterny podczas roztadunku,



- pekniecie rurociagu przesylowego z odezynnikiem zbierajacym lub
pianotworczym,

— rozszczelnienie rurociagu przesylowego z odczynnikiem -zbieraja_c§m fub
pianotwérczym,

~ wykolejenie cysterny,

— przepetienie zbiornika magazynowego,

— rozszczelnienie ptaszcza zbiornika magazynowego,

— nieszczelno§é pompy,

— rozszczelnienia rurociggow i wyciek gazu ziemnego,

Wskazane wyzej scenariusze zostaly opisane w postaci reprezentatywnych ;_;'dar'z_eﬁ
awaryjnych, dla ktérych wykonano' obliczenia pozwalajace oceni¢ ich wptyw na
bezpieczenstwo i zdrowie ludzi, na $rodowisko naturalne oraz zagroZeinia dla
infrastruktury. Poszczegolne scenariusze moga powodowad zagrozenie w_ystq;;: ieniem

wybuchu i pozaru lub wystapieniem skazenia chemicznego.

Wiekszos¢ przewidywanych skutkéw powaznych awarii przemysfowych 'ograni;_czy-*'si_e:
do terenu O/ZWR Rejon Rudna i nie bedzie stwarzato zagrozenia dla
spoteczenstwa. Nie' mozna jednak wykluczyé, ze w przypadku awarii o rozmia_ira_ch’
katastrofy, jej skutki nie beda odczuwalne poza terenem zaktadu. W takim
przypadku nalezy zastosowaé sie do zalecen przedstawionych w opisie
dotyczacych dziatan, ktére zagrozona ludnosé¢ powinna podjac, oraz ze
sposobu, w jaki powinna si¢ zachowaé w razie wystapienia powaznej awarii

przemysiowej.

W Oddziale Zaktady Wzbogacania Rud Rejon ZWR Polkowice, zgodnie z -Svétemem

Bezpieczeristwa, stosuje sie zasade wielowarstwowego zabezpieczenia iﬁstalacji
i zakladu jako catosci przed wystapieniem powaznych awarii przemys%owych,._zasada
zabezpieczenia, o kiérej mowa wyzej, jest zgodna z zasadami .okreélan_ymi
w literaturze jako Analiza Warstw Zabezpieczeri (AWZ) lub. w opraco\ﬁian'iach
anglojezycznych jako Layer Of Protection Analysis (LOPA). |

Zasada wykonywania zabezpieczer: wediug metodyki warstw zabezpieczen o?z_nacza
stosowanie zabezpieczen organizacyjnych i technicznych na przynajmniej_'triech tak.

zwanych warstwach:



- Zzapobiegania,

— ochrony (zwaiczania skutkow awarii awarii},

— przeciwdziatania (ograniczania wplywu skutkéw'awa'rii).
Elementy zabezpieczen technicznych dziatajg w sposdb ciagly lub sa uruchamiane
w sytuacji wystapienia awarii. Ponadto w kazdym przypadku wystapienia awari
przemystowej dziatania ratownicze podejmuje Jednostka Ratownictwa Goérniczo-
Hutniczego, Wydziat || Strazy Pozarnej, Kidra jest zawodows i wyspecializowang
sluzbg ratownicza odpowiedzialng za prowadzenie dziatan w Oddziale Zaktady
Wzbogacania Rud w Polkowicach.

*-art. 261 oraz art. 26a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. 2020 poz.1219 ze
Zm,






