KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006
Data utworzenia karty:25.03.2014

Data przegladu:26.02.2016

Wersja: 1.1

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikatory produktu
Nazwa wyrobu: NASFROTH 245 FLOTATION FROTHER

Marka: Syntal
Nr REACH : 05-2114270552-52-0000
Nr CAS: 161907-77-3

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania zidentyfikowane : Do flotacji rud metali niezelaznych.
1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Firma : SYNTAL CHEMICALS Sp. z 0.0.
44-121 Gliwice, ul.Labedzka 59
Numer telefonu :  +48 32 270 82 37
Faks : +48 32 270 82 41
Adres e-mail : biuro@syntal.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : 112 lub +32 270 82 37

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1).

Pelny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje si¢ w Sekcji 16.
2.2 Elementy etykiety

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogram

Haslo ostrzegawcze Niebezpieczefistwo



Zwrot(-y) okreslajgcy/-e rodzaj zagrozenia

H318

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwrot(-y) okreslajgcy/-e srodki ostroznosei

P280
P305 +P351 + P338

Stosowaé rekawice ochronne/ ochron
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie phukaé
wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sa

1 mozna je tatwo usungé. Nadal ptukaé.

Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub

P310

lekarzem.
Uzupelniajgce zwroty
wskazujace rodzaj zagrozenia zaden
2.3 Inne zagrozenia - zaden

3. SKLAD/ INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2 Mieszanina

Sktadniki:

Butoxytriethylene glycol > 40%

Synonimy: 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
TEGBE;
triethylene glycol monobutyl ether;

W2z6r chemiczny: C10H2204

Masa czasteczkowa: 206.28 g/mol

Nr CAS 143-22-6

Nr WE 205-592-6

Nr Indeksu 603-183-00-0

Butoxydiethylene glycol 0-25%

Synonimy: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol;
Diethylene glycol monobutyl ether;
Butyl Diglycol Ether

Wzér chemiczny:  C8H1803

Masa czasteczkowa: 162.23 g/mol

Nr CAS 112-34-5

Nr WE 203-961-6

Nr Indeksu 603-096-00-8

Butoxypolyglycol ether 0-25%

Nr CAS 9004-77-7

Nr WE 500-012-0

Woda =<8%

¢ oczu/ ochrong twarzy.



Skladniki stwarzajace zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Sktadniki Klasyfikacja Stezenie
Butoxytriethylene glycol

Nr CAS 143-22-6 Eye Dam. 1 ;H318 <=100 %
Nr WE 205-592-6

NrIndeksu  603-183-00-0

Butoxydiethylene glycol

Nr CAS 112-34-5 Eye Irrit. 2; H319 <=100%
Nr WE 203-961-6
Nr Indeksu  603-096-00-8

Butoxypolyglycol ether

Nr CAS 9004-77-7 Acute Tox. 4; H302, H312 <=100 %
Nr WE 500-012-0

Pelny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekeji znajduje si¢ w Sekcji 16.
4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Porady ogélne

Zasiggna¢ porady medycznej. Przedstawi¢ lekarzowi dofgczong Karte Charakterystyki Substancji
Niebezpieczne;j.

W przypadku wdychania

Jezeli osoba poszkodowana oddycha, przenies¢ na $wieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana
nie oddycha, zastosowaé sztuczne oddychanie. Zasiegnaé¢ porady medyczne;.

W przypadku kontaktu ze skorg

Zmy¢ mydiem i duzg iloscia wody. Zasiegnaé porady medyczne;j.

W przypadku kontaktu z oczami

Przemywa¢ doktadnie duzg ilodcig wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultowa¢ sie z
lekarzem,

W przypadku polknigcia

Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. Wypluka¢ usta wodg. Zasiggna¢ porady
medycznej.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Zgodnie z nasza najlepsza wiedzg, wlasciwosci chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostaly
doktadnie zbadane.

Najwazniejsze znane objawy i skutki sg opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekeji 11.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
post¢powania z poszkodowanym
brak dostgpnych danych

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
Stosowa¢ zraszanie wodg, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek wegla,




5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Tlenki wegla

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
W razie koniecznosci w trakcie akeji gasniczej zalozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem.

5.4 Dalsze informacje
brak dostepnych danych

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne §rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Uzy¢ $rodkéw ochrony osobistej. Unika¢ wdychania par/mgly/gazu. Zapewnié wystarczajgcg
wentylacje. Ewakuowa¢ zatoge w bezpieczne miejsce.

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony §rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Wehtongé w obojetny materiat sorpeyjny i unieszkodliwié jako niebezpieczny odpad. Przechowaé
W odpowiednich, zamknigtych pojemnikach do czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekeji
Usuwanie - patrz Sekcja 13.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczch bezpiecznego postepowania
Unika¢ wdychania par lub mgiet. Srodki ostroznogcj - patrz Sekcja 2.2.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, Igcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodno$ci

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu. Przechowywagé pojemnik dokfadnie zamknigty w suchym i
dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszg byé ponownie uszczelnione i
przechowywane pionowo dla unikniecia wyciekow.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Oproécz zastosowan wymienionych w Sekcji 1.2 zadne inne konkretne zastosowania nie sg
przewidywane.

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Elementy urzadzen kontrolnych w miejscu pracy
Nie zawiera substancji majgcych wartosci stezen dopuszczalnych w §rodowisku pracy.



8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli
Stosowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. My¢ rece przed positkami i po
zakonczeniu pracy.

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrong oczu lub twarzy

Szczelne gogle. Ostona twarzy (minimum 20 cm). Do ochrony oczu stosowaé sprzet atestowany
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE).

Ochrong skéry

Pracowac¢ z tym produktem stosujgc rekawice. Rekawice powinny zosta¢ poddane przegladowi
przed uzyciem. Stosowaé wlasciwg technike usuwania rekawic (bez dotykania zewnetrznej
powierzchni rekawicy) aby unikng¢ kontaktu skéry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych
rekawic po uzyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrg praktykq laboratoryjna. Umy¢ i
wysuszy¢ rece.

Wybrane rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje dyrektywy 89/686/EWG i normy
pochodnej EN 374.

Ochrona ciala

Kompletny ubiér zabezpieczajacy przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi
by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpieczne; substancji w konkretnym srodowisku
pracy.

Ochrong drég oddechowych

Tam gdzie zgodnie z oceng ryzyka zalecane jest stosowanie maski 0Czyszczajacej powietrze
uzywac¢ maski na calg twarz z wkladami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprécz pomiaréw kontrolnych. Jesli maska jest
jedynym zabezpieczeniem uzywa¢ maski na caly twarz z doprowadzeniem powietrza. Uzywaé
maski testowanej i odpowiadajgcej odpowiednim normom.

Kontrola narazenia §rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad  Postaé: ciecz

Barwa: przezroczysta do jasnozottej
b) Zapach eteryczny
¢) Prog zapachu brak dostepnych danych
d) pH brak dostgpnych danych
e) Temperatura
topnienia/krzepnigcia -39°C
f) Poczatkowa 283 °C

temperatura wrzenia i
zakres temperatur
Wwrzenia



g) Temperatura zaptonu
h) Szybko$¢ parowania

i) Palno$¢ (ciata statego,
gazu)

J) Dolna/gérna granica
palnosci lub
wybuchowosci

k) Preznosé par

1) Gestosé par

m) Gestos¢ (g/em3@20°C)

n) Rozpuszczalnoéé w
wodzie (Wt% @20°C)

0) Wspétezynnik podziatu:

n-oktanol/woda

p) Temperatura
samozapionu

q) Temperatura rozktadu
r) Lepkosé

s) Wiasciwosci
wybuchowe

t) Wihasciwosci utleniajace

138 °C (PMCC)
brak dostepnych danych

brak dostgpnych danych

brak dostgpnych danych

brak dostgpnych danych

brak dost¢pnych danych

0.98 - 1.02

100

-0.49

317

brak dostepnych danych
brak dostgpnych danych

brak dostepnych danych

brak dostgpnych danych

9.2 Inne informacje dotyczace bezpieczenstwa

brak dostgpnych danych

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$é
brak dostgpnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

brak dostgpnych danych

10.3 Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakeji

brak dostgpnych danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

brak dostgpnych danych



10.5 Materialy niezgodne
Silne zasady, Silne utleniacze, kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Inne produkty rozktadu - brak dostepnych danych
W przypadku pozaru: patrz Sekcja 5

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra

LD50 Doustnie - szezur - 5.300 mg/kg

Uwagi: Nerwy obwodowe i czucie: Porazenie wiotkie bez znieczulenia (zazwyczaj blokada

nerwowo-migsniowa). Zachowanie: Zmieniony czas snu (w tym zaburzenia rownowagi).

LD50 Skérnie - krolik - 3,505 mg/kg

Uwagi: Podraznienie skory

Dzialanie irgce/drainigce na skore

Skora - krélik - Lagodne podraznienie skory - 24 h

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

Oczy - krélik - Powazne podraznienie oczu - 24 h - Test Draize'go

Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

brak dostgpnych danych

Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze

Genotoksyczno$é in vitro - . typhimurium - negatywny

Rakotwérczosé

brak dostepnych danych

IARC: Zaden ze skladnikow tego produktu obecny w stezeniach powyzej 0.1% nie zostat
okreslony przez IARC jako prawdopodobny, mozliwy lub potwierdzony czynnik
rakotworezy dla ludzi.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczo§é

brak dostepnych danych

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

brak dostepnych danych

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie

brak dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

brak dostepnych danych

Informacje dodatkowe

brak dostgpnych danych

Zgodnie z nasza najlepsza wiedzg, whasciwosci chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie Zostaly
doktadnie zbadane. Odczucie pieczenia, kaszel, sapanie, zapalenie krtani, skrécenie oddechu, bol
glowy, mdtosei, wymioty, tzawienie, zapalenie spojowek., zaburzenia zoladkowe/jelitowe.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé
brak dostepnych danych



12.2 Trwalo$¢ i zdolno$é do rozkladu
Biodegradowalno$é tlenowy(e) - Czas ekspozycji 28 d
Wynik: 85 % - Latwo biodegradowalny.
Metoda: Wytyczne OECD 301 D w sprawie prob

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji
brak dostgpnych danych

12.4 Mobilno$¢ w glebie
brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
brak dostepnych danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania
brak dostepnych danych

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Wyrdéb
Przekaza¢ zbedne i nie nadajace sie do regeneracji roztwory ustalonemu przetworey odpadow.

Zanieczyszczone opakowanie
Usungé jak nieuzywany produkt.

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID:  Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Grupa opakowaniowa
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5 Zagrozenia dla $rodowiska
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no

14.6 Szczegélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
brak dostepnych danych

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006.



15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i $rodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Inne przepisy

Kartg przygotowano zgodnie z nastepujagcymi przepisami:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 1. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 22011 r. nr
63 poz. 322 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolet i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eu-
ropejskie j Agencji Chemikaliow (WE) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfi-
kacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 22012 r poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z 2012
I. poz. 445)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z
2002 r. Nr 217, poz. 1833, z pozniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w spra-
wie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w migjscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr
11, poz. 86)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr
11, poz. 86)

Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 t. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.
628, Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz.
1458, Dz.U. z 2006r. Nr 63, poz. 1141)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z pozniejszymi zmianami
(Dz.U z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97,
Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458)

Oswiadczenie rzadowe z 24. wrzesnia 2002 t. - Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 16291 Dz.U. 22003 r.
Nr 207, poz. 2013 i 2014)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
brak dostgpnych danych

16. INNE INFORMACJE
Pelny tekst odnos$nych zwrotow H w sekcjach 2 i 3.

Acute Tox.  Toksyczno$é ostra.
Eye Dam.  Powazne uszkodzenie oczu.

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H312 Dziala szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.



H319 Dziala drazniaco na oczy.

Dalsze informacje

Copyright 2016 Syntal Chemicals. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby
kopii tylko do uzytku wewnetrznego.

Powyzsze informacje uwaza si¢ za prawidlowe, ale nie wyczerpujgce i nalezy je stosowag tylko
jako orientacyjne. Syntal Chemicals Sp. z 0.0. nie moze ponosi¢ odpowiedzialnogci za jakiekolwiek
szkody spowodowane praca lub kontaktem z powyzszym produktem. Dodatkowe warunki
sprzedazy - patrz odwrotna strona faktury lub specyfikacji przesytki.



